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• Tutti i nostri prodotti sono testati al 150% della portata nominale.
• Tutti i ganci dei nostri prodotti sono forgiati e trattati a caldo
 con codice di tracciabilità e di allungamento.
• Le vendita dei nostri prodotti è coperta anche da assitenza.

Ganci a saldare

CODICE DESCRIZIONE

WH10 GANCIO A SALDARE, PORTATA 1000 kg

WH30 GANCIO A SALDARE, PORTATA 3000 kg

WH50 GANCIO A SALDARE, PORTATA 5000 kg

WH50 WH30 WH10
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Paranchi a mano

NPA25

NPA 50-500

Su richiesta forniamo catene di tutte le misure

CODICE
PORTATA

(kg)

DIMENSIONI (mm) SFORZO 
ALLA 

CATENA

TIRI
CATENA

CATENA 
CARICO
(mm)

PESO CON 
3 mt

DI CATENAA B C D H minima

NPA25 250 120 114 21 280 11,6 1 4 x 12 3,5

NPA50 500 215 111 24 134 255 22 1 6 x 30 8

NPA100 1000 147 126 28 154 306 31 1 6 x 30 10

NPA150 1500 183 141 34 192 368 35 1 8 x 39,5 16

NPA200 2000 215 163 38 224 396 30 1 8 x 39,5 27

NPA300 3000 183 141 38 192 486 35 2 8 x 39,5 24

NPA500 5000 215 163 48 224 616 39 2 10 x 49,5 36

NPA1000 10000 360,5 163 64 224 700 40 4 10 x 49,5 68
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Paranchi a mano girevoli 360°

NPA100G

CODICE
PORTATA

(kg)

DIMENSIONI (mm) SFORZO 
ALLA 

CATENA

TIRI
CATENA

CATENA 
CARICO
(mm)

PESO CON 
3 mt

DI CATENAA B C D E F

NPA100G 1000 355,6 22,2 28,6 14,3 176 155,6 31 1 6 x 30 13,9

NPA200G 2000 395 30 35 20,6 203 182,5 30 1 8 x 39,5 21,6

Prodotto di grande versatilità con catena di mano-
vra che ruota di 360°. Il paranco può lavorare in ogni 
senso.

Si possono avere altre portate su richiesta
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Si possono avere altre portate su richiesta

CODICE
PORTATA

(kg)

DIMENSIONI (mm) LARGHEZZA TRAVE DI 
SCORRIMENTO M (mm)

RAGGIO DI CURVATURA 
MINIMO (m)

PESO (kg)
A B C

NCPS50 500 225 176,5 292 64-220 0,9 8,3

NCPS100 1000 252 188 300 64-220 1 10,9

NCPS200 2000 300 226 310 88-220 1,2 18,2

NCPS100

Carrelli porta paranco a spinta
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Carrelli porta paranchi a catena

CODICE
PORTATA

(kg)

DIMENSIONI (mm) LARGHEZZA TRAVE DI 
SCORRIMENTO M (mm)

RAGGIO DI CURVATURA 
MINIMO (m)

PESO (kg)
A B C D

NCPC100 1000 252 188 300 302,5 64-220 1 15,9

NCPC200 2000 300 226 310 319,5 88-220 1,2 23,2

NCPC100

Si possono avere altre portate su richiesta

Catena manovra lunghezza standard mt 3
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Alzatira

NAT25

CODICE
PORTATA

(kg)

DIMENSIONI (mm) SFORZO 
SULLA
LEVA

TIRI
CATENA

CATENA 
CARICO
(mm)

PESO CON 
1,5 mt

DI CATENAA B C D E H

NAT25 250 92 71 70 158 20 245 12,5 1 4 x 12 2
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NAT75

Alzatira

Tirare
Sollevare
Avvicinare

CODICE
   PORTATA

   (kg)

   DIMENSIONI (mm) SFORZO
SULLA
LEVA

TIRI
CATENA

CATENA 
CARICO
(mm)

PESO CON 
3 mt

DI CATENA   A    B    C    D    E

NAT50    500    110    84    125    278    23 18 1 5 x 15 3,5

NAT75    750    148    128     295    256    45 15 1 6,3 x 31 6,9

NAT150    1500    161    148    335    368    52 18 1 7,1 x 34,8 9,4

NAT300    3000    191    180    405    368    66 38 1 9,0 x 45 16,3

NAT600    6000    191    243    550    368    80 39 2 9,0 x 45 27,2
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Argani a fune passante

NAF80-320

Fune d’acciaio di 20 metri con 
gancio in dotazione.

Altre misure su richiesta.

CODICE
SOLLEVA-
MENTO

(kg)

CAPACITÀ DI 
TRAZIONE 

(kg)

                                                   

�-�� L2

/˜  FUNE
(mm)

PESO
SENZA 

CAVO (kg)A B C

NAF80F 800 1300 28 52 440 265 63 80 8,3 6,4

NAF80

NAF160F 1600 2800 41 55 550 300 77 80 120 11,3 12,0

Carter in alluminio di facile manutenzione con spine di sicurezza comprese.

 DIMENSIONI (mm)SFORZO
NOMINALE

(kg)

AVANZAMENTO
NOMINALE

(mm)

NAF160

NAF320F 3200 6000 44 28 690 690 91 80 120 16,3 23,0

NAF320

con le stesse caratteristiche senza fune

con le stesse caratteristiche senza fune

con le stesse caratteristiche senza fune
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CODICE
PORTATA

(kg)

VELOCITÀ
SOLLEVAMENTO

(m/min)

TIRI
CATENA

POTENZA
(kw)

DIMENSIONI (mm) /˜
CATENA
(mm)

PESO
(kg)

H A B D E I /˜ J K /˜ L M N

NPAE30 300 8 1 0,55 550 415 170 255 125 35 28 35 28 20 20 6,3x31,4 35

NPAE50 500 7,8 1 0,8 550 415 170 255 125 35 28 35 28 20 20 6,3x31,4 35

NPAE100 1000 6,8 1 1,5 610 526 263 300 176 42 34 42 34 25 25 7,1x35 40

NPAE30-50

NPAE100

Paranchi elettrici 230/400W 50Hz

Caratteristiche principali:
limitatore di carico, freno automatico in caso di mancanza di corrente.
Pulsantiera IP54
Per il carrello porta paranco vedere pagina 5-6.
I modelli che necessitano di denuncia ISPESL (D.P.R. 547 Art. 104) si possono declassare.

Su richiesta si posso-
no avere tutte le mi-
sure di catena

Catena made in Japan

NPAE200 2000 6,8 1 3 750 610 300 430 265 50 40 50 40 35 35 10x49,5 45
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CODICE
PORTATA

(kg)

VELOCITÀ
SOLLEVAMENTO

(m/min)

TIRI
CATENA

POTENZA
(kw)

DIMENSIONI (mm) /˜
CATENA
(mm)

PESO
(kg)

H A B D E K /˜ L M /˜ N W U R S T

NPAEC30    300 8 1 0,55 580 415 245 255 125 35 28 20 20 166 92 145 135/185 45 6,3x31,4 61

NPAEC50    500 7,8 1 0,8 580 415 245 255 125 35 28 20 20 166 92 145 135/185 45 6,3x31,4 61

NPAEC100 1000 6,8      1 1,5 610 526 263 300 176 42 34 42 34 207113,50 142 125/175 231 7,1x35   40

NPAEC200 2000 6,8      1 3 750 610 300 430 265 50 40 50 40 238 127 142 164/214231 10x49,5   45

NPAEC30-50

Paranchi elettrici con carrelli di traslazione elettrica 230/400W 50Hz

Caratteristiche principali:
limitatore di carico, freno automatico in caso di mancanza di corrente.
Pulsantiera IP54
I modelli che necessitano di denuncia ISPESL (D.P.R. 547 Art. 104) si possono declassare.

Su richiesta si pos-
sono avere tutte le 
misure di catena

Catena made in Japan

SU RICHIESTA

SI ESEGUONO

GRU A BANDIERA



Rivenditore

Novamach Italia s.r.l.
Sede legale: via Nazario Sauro, 78 55100 Lucca

Sede operativa: 51030 Località Ponte - Serravalle Pistoiese - Pistoia
Tel. 0573 51084 fax 0573 918107

www.novamach.eu • info@novamach.eu


